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Transpondertaster öffnen die Garage, 
wenn Sie den codierten Schlüssel 
ca. 2�cm vor den Taster halten.

Transpondertaster
TTR�100/TTR�1000
Für eine Funktion
mit 2 Schlüsseln
(Weitere auf Wunsch)
für bis zu 12/100/1000 Schlüssel

Die klassische Form, Ihr Tor vor 
unberechtigter Nutzung zu schützen. 
Sie erhalten die Schlüsseltaster in 
zwei Design-Varianten, jeweils in 
Unterputz- und Aufputzausführung.

Schlüsseltaster STUP 40/STAP 40
In Unterputz- und Aufputzausführung
inklusive 3 Schlüsseln

Schlüsseltaster ESU�40/ESA�40
In Unterputz- und Aufputzausführung
inklusive 3 Schlüsseln

Schlüsseltaster
STAP�40 (Aufputz)

Schlüsseltaster
STUP�40 (Unterputz)

Schlüsseltaster
ESU�40 (Unterputz)

Schlüsseltaster
ESA�40 (Aufputz)

Transpondertaster
TTR�100/TTR�1000

Die Abbildung zeigt 
die Ausführung mit 
eingebautem
Schlüsseltaster 
STUP�40 
(als Zubehör).

Standsäule STS�1
Standsäule STS�2 (ohne Abb.)
Die Standsäule STS ist mit ein 
oder zwei Adaptern für separat zu 
bestellende Befehlsgeräte erhältlich. 
Wahlweise können Transpondertaster 
TTR�100 und 1000, Funkcodetaster 
FCT�10b oder Codetaster CTR�1 
und 3 eingebaut werden. 
Das Standrohr ist in Weißaluminium 
(RAL�9006), die Abdeckung und der 
Fuß in Schiefergrau (RAL�7015). 
Für den Außeneinsatz nach IP�44 
geschützt. Höhe: 1250�mm, 
Durchmesser 300�mm.
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Alles für den Notfall

Not-Akku�HNA für Garagentor-Antriebe
Mit dieser Notversorgung überbrücken Sie 
Netzspannungsausfälle bis 18 Stunden und 
max. 5�Torzyklen. Der Not-Akku lädt sich bei 
normalem Betrieb selbst wieder auf. 
Alle aktuellen Hörmann Garagentor-Antriebe 
lassen sich mit dem Not-Akku ergänzen. 

Not-Akku HNA Outdoor für Schiebetor- 
Antrieb LineaMatic�H
Für den Schiebetor-Antrieb LineaMatic�H 
ist jetzt auch eine Notversorgung zur Über-
brückung von Netzspannungs-Ausfällen 
erhältlich. Die Befestigung ist universell an 
der Wand oder am Boden möglich. 

Zusätzliche Notentriegelung
Bei Garagen ohne zweiten Zugang bieten 
wir Ihnen folgende Möglichkeiten, Ihr 
Garagentor im Notfall (z.B. bei Stromausfall) 
von außen zu öffnen:

Für Sectionaltore ohne Griff
€ Notentriegelungs-Schloss mit Rundzylinder 

(nicht in die Hausschließanlage integrierbar)

€ Notentriegelungs-Griff in 8 Ausführungen 
inklusive Schloss (in die Hausschließanlage 
integrierbar)

Für Schwing- und Sectionaltore mit Griff
€ Notentriegelung (ohne Abbildung)

Sie haben einen speziellen Wunsch?
Ihr Hörmann Fachhändler berät Sie gern 
und zeigt Ihnen weiteres Qualitäts-Zubehör 
für noch mehr Komfort und Sicherheit.







Technische Daten SupraMatic E SupraMatic P ProMatic ProMatic P ProMatic Akku

Zug- und Druckkraft 650 N 750 N 500 N 600 N 350 N

Spitzenkraft 800 N 1000 N 650 N 750 N 400 N

max. 
Torlaufgschw.

Tor auf 22 cm/Sek. 22 cm/Sek. 14 cm/Sek. 14 cm/Sek. 13 cm/Sek.

Tor zu 13 cm/Sek. 13 cm/Sek. 13 cm/Sek. 13 cm/Sek. 13 cm/Sek.

Torzyklen (Auf/Zu) pro Tag max. 25 max. 50 max. 12 max. 20 max. 4

Antriebsprogrammierung 3 Tasten und 7 Segmentanzeigen
außen auf dem Antriebsgehäuse DIP-Schalter auf der Antriebsplatine DIP-Schalter auf der 

Antriebsplatine

Antriebsbeleuchtung
2-Minuten-Licht
kann von 1-5 Minuten individuell eingestellt 
oder komplett ausgestellt werden

2-Minuten-Licht 30-Sekunden-Licht

Abschaltautomatik wird für beide Richtungen automatisch getrennt eingelernt und bei jedem Torlauf nachjustiert

Endlagenabschaltung selbstlernend, verschleißfrei, da ohne mechanische Schalter, zusätzlich integrierte Laufzeitbegrenzung

Gurtentlastung automatisch/einstellbar automatisch

Kraftbegrenzung automatisch/einstellbar automatisch

Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp automatisch/einstellbar einstellbar

Automatischer Zulauf aktivierbar mit einstellbarer Aufhaltezeit aktivierbar mit 30 Sekunden Aufhaltezeit –

Schließkantensicherung anschließbar mit automatischer Erkennung, 
einstellbar mit und ohne Testung – –

Lichtschranke

anschließbar mit 
automatischer 
Erkennung, 
einstellbar mit 
und ohne Testung

serienmäßig anschließbar mit automatischer Erkennung –

Voreilende Lichtschranke 
VL2 bei Garagentoren mit 
Schlupftür ohne Stolper-
schwelle

– anschließbar – – –

Warnleuchte anschließbar über externes Optionsrelais anschließbar über externes Optionsrelais

Zusätzliche Beleuchtung anschließbar über externes Optionsrelais, 
separat mit Antriebs-Beleuchtung schaltbar

anschließbar über externes Optionsrelais 
(mit Torfunktionen gekoppelt)

Torendlagenmeldung »Zu« anschließbar über externes Optionsrelais anschließbar über externes Optionsrelais –

Werksreset ja

Fernsteuerung
mit 4-Tasten Mini-Handsender HSM 4 (868,3 MHz) und integriertem Empfänger
betriebssicheres Funk-System mit sicherer Codierung aus über 1 Billion Möglichkeiten
einfache Übertragung der Handsendercodierung auf Knopfdruck durch Vererbungsfunktion

Motor
Gleichstrommotor mit Hallsensor
Schneckengetriebe und Transformator mit Thermoschutz
Betriebsart: S2. Kurzzeitbetrieb: KB 2 Min.

Netzanschluss 230/240 V/AC, 50/60 HZ, mit Euro-Stecker
Stand-by ca. 4,5 Watt 24 V

Beschlag Universalbeschlag für Schwing- und Sectionaltore

Führungsschiene mit 30 mm extrem flach, mit integrierter Aufschiebesicherung und wartungsfreiem, patentiertem Zahngurt
Transportlängen (mm): 1-teilig: 3075 (K), 3325 (M), 4000 (L), 2-teilig: 1570 (K), 1690 (M), 2020 (L)

Maße (B × H × T) Antriebskopf: 180 × 110 × 325 mm
Kartonverpackung: 195 × 145 × 600 mm

Antriebskopf: 155 × 120 × 335 mm
Kartonverpackung: 195 × 145 × 600 mm

Versandgewicht Antriebskopf: 6,4 kg
Schienen: 6,8 kg (K), 7,4 kg (M), 8,8 kg (L)

Schutzart nur für trockene Räume

Verwendung/Einsatz ausschließlich für private Garagen

Garagentor-Antriebe SupraMatic und ProMatic
Technische Daten, Einbaudaten
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Netzanschluss
230 V

Steuerung
intern

Betriebsart
S2, Kurzzeitbetrieb 4 Minuten

max. Zugkraft/kurzzeitige Spitzenkraft
LineaMatic: 650/800 N
LineaMatic P: 1000/1200 N
LineaMatic H: 1200/1400 N

Endabschaltung
elektronisch programmierbar
Endlage Tor zu mittels magnetischem Endschalter
Endlage Tor auf programmierbar

Abschaltautomatik
Kraftbegrenzung für beide Laufrichtungen, 
selbstlernend und selbstüberprüfend

Torlaufgeschwindigkeit
ca. 0,18 m/Sek.
mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp

Automatischer Zulauf
einstellbar

Toröffnung als Personendurchgang
einstellbar

Torverriegelung
Getriebehemmung

Motor
Gleichspannungs-Motor 24 V 
mit selbsthemmendem Schneckengetriebe 
und gerade verzahntem Abtriebsritzel

Antriebsgehäuse
Zink-Druckguss mit Glasfaser verstärktem Kunststoff
integrierte Bodenkonsole
Schutzart IP 54

Temperaturbereich
-20° bis +60°C

Funkfernsteuerung
2-Kanal intern

Schiebetor-Antrieb LineaMatic
Technische Daten, Einbaudaten
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±0

440800

300

200*

Netz-Zuleitung
230 V, NYY 3 × 1,52 (bauseitig)

Zusätzliche Steuerleitung
Alle Leitungen im Erdreich NYY, z.B. 5 × 1,52

Alle Leitungen getrennt verlegen!

41Alle Maßangaben in mm.

* Bei Einsatz einer 
Schließkantensicherung

Maße Fundament
min. 440 × 300 × 800 (frostsicher)

Zuleitung
Position Leerohr siehe Abbildung







Hörmann: Qualität ohne Kompromisse

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet 

die Hörmann-Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. 

Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten 

Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs-  

und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China 

ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige 

Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE  

ANTRIEBE 

INDUSTRIETORE 

VERLADETECHNIK

TÜREN  

ZARGEN

Hörmann KG Amshausen, Germany

Hörmann KG Dissen, Germany

Hörmann KG Werne, Germany

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Germany

Hörmann KG Eckelhausen, Germany

Hörmann Genk NV, Belgium

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis, Germany

Hörmann KG Freisen, Germany

Hörmann Alkmaar B.V., Netherlands

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Germany

Hörmann KG Ichtershausen, Germany

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poland

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA
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